
Infra Kwaliteit vergelijking BRL 9142 2003 vs 2017 17-049

artikel

eis 2003 2017 wijziging

Scope voorblad voorgevormde markeringen toegevoegd

Voorwoord KIWA BRL InfraKw BRL

Inhoudsopgave volgorde hoofdstukken aangepast

Toepassing 9141 1.2 explicieter benoemd

Bepalingsmethoden 1.4.2 H3 verplaatst

Definities H2 H2 methodes zijn vervallen

Procedure voor verkrijgen 1.4.2 H3

Proceseisen x 4.1 eisen van VCA en NEN-EN 9001 van toepassing

geworden

3.2.1 4.2.1 kort en bondig geformuleerd

tech werkomschr. 3.2.2 4.2.2 kort en bondig geformuleerd

beoordeling ontwerp 3.2.3 x vervallen

ondergrond 3.2.4.1 4.2 ongeveer gelijk gebleven

uitzetten 3.2.5 H5 de werkmetode wordt niet meer expliciet

voorgeschreven

apparatuur 3.2.6 H5 de werkmetode wordt niet meer expliciet

voorgeschreven

methode 3.2.7 H5 de werkmetode wordt niet meer expliciet

voorgeschreven

veiligheid 3.2.10 4.1 eisen van VCA en NEN-EN 9001 van toepassing

geworden

Eisen aan het Kwal.systeem H4 H6

personeel 4.7 6.6 WM I en II vervangen door mederker en vakman

WM  

arbo+milieu 4.10 x vervallen want in 9001

Beoordeling door CI H5 H7

periodieke beoordeling 5.2 7.2 bezoeksfrequentie aangepast en vereenvoudigd

Eisen aan de CI H6 H8 geen noemenswaardige wijzigingen

Documentenlijst H7 H9 de lijst is opgeschoond

Bijlage 

1 checklist WM 1 x geen voorgeschreven lijst meer

2 eindcontrolelijst 2 x geen voorgeschreven lijst meer

3 model IKB schema 3 x geen voorgeschreven lijst meer

4 bepaling gem. 4 x geen voorgeschreven lijst meer

5 personeel 5+6 1 de opleiding is vrij, de examinering gebeurt door

Infra Kwaliteit

7 procescertificaat 7 x zie KOMO website


